项目组长任命书

根据本机构过程控制手册的工作程序与授权办法，现对开展本项目工作的负责人进行任命及授权。
1、 任命
现任命  李毅雄  同志，担任 玉溪玉象包装材料有限公司安全现状评价 项目组长。
二、项目组长授权范围
1、负责主持该项目小组的组建及工作开展，行使组内人员配置、任务安排、资金使用、设备使用及管理权。
2、负责制定项目工作计划，对服务项目作出开展、暂停、终止的意见。涉及重大隐患的及时向机构报告，并提出小组倾向意见。
3、负责安排对项目委托单位的意见交换、咨询、提供对策措施等服务工作。
4、负责对项目组提交的报告给出总体结论及对策措施与建议。
此任命

        20243 年 10 月15 日




一  基本情况记录表
[bookmark: _Toc256599748][bookmark: _Toc132776019]企业概况
[bookmark: _Toc235850795][bookmark: _Toc256599749]项目名称：  玉溪玉象包装材料有限公司安全现状评价报告                                                  
项目类型： 安全现状评价  企业性质： 有限责任公司（自然人投资或控股）             
投资金额：叁佰万元整    法定代表人：    谢云松           
住所：  云南省玉溪市红塔区李棋街道办事处农贸市场旁                 
筹建或建成投产时间    2009年05月07日                  
生产经营类型：       生产                                  
生产能力或设计规模：    年产2000万只食品用塑料包装容器                  
生产经营的主要产品、物料   立白洗洁精塑料包装容器                          
证照或核准情况：   营业执照、《项目投资备案证》禄丰县经济贸易和信息化局（备案项目编号：165323312220023）。          
每年最大生产时间   300d  天，每天工作   3    班（8小时）。人员编制：管理人员   32  人、生产人员      102       人。
专职安全员     1    人，兼职安全员    0  人。
地理位置及交通
[bookmark: _GoBack]   项目所在地距  玉溪市红塔区  城市约   4  公里，位于（要求细化到小地名或社区） 玉溪市红塔区李棋街道办事处农贸市场旁  。地理坐标：北纬24°38′7.27″，东经102°55′71.72″ 
交通：位于云南省玉溪市红塔区李棋街道办事处农贸市场旁。交通十分便利        
                                                           
	交通位置示意图
[image: ]注：为便于分析周边区域的情况、项目周边交通关系，手工绘出较小范围内的交通位置示意图，同时要求标出相对距离。



[bookmark: _Toc256599750][bookmark: _Toc235850796][bookmark: _Toc103418732][bookmark: _Toc90283490][bookmark: _Toc132776021][bookmark: _Toc90281966][bookmark: _Toc111601646]自然地理
地形地貌： 是否提供了相关资料？（是、否□） 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录（是、否□）。玉溪玉象包装材料有限公司没有提供厂区地质资料。经评价组现场检查，厂区内未发现塌陷、开裂、下沉等地灾现象。                                                                 

                                                                                             
气象条件： 是否提供了相关资料？（是、否□） 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录（是、否□）。 红塔区气象局资料，全区多年平均气温15.6℃，最冷月（1月）平均温度8.4℃，最热月（7月）平均温度20.7℃，多年极端最低气温-5.5℃，无霜期233天，年平均降水量913.0ｍｍ，年日照时数2185.0小时。2010年全年平均气温17.4℃，极端最高气温32.2℃(5月6日)，极端最低气温0.5℃（12月17日）；全年日照时数为2370.5小时，日照率为54%；霜降从2010年11月3日始，2011年2月23日止，共113天；全年降雨155天，降雨量639.6毫米；平均相对湿度为72%，最小湿度为10%；主要气象灾害有旱灾、冰雹灾等。                                                               
[bookmark: _Toc235850798][bookmark: _Toc256599752]3.1  项目地层、构造简况 是否提供了相关资料？（是□、否） 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录（是、否☑） 

(1)地层                                                       
(2)构造                                                    
(3)地质特征                                                  
[bookmark: _Toc235850802][bookmark: _Toc256599756][bookmark: _Toc235432216][bookmark: _Toc180570117][bookmark: _Toc235432047][bookmark: _Toc212885237][bookmark: _Toc90952520]3.2   水文地质条件是否提供了相关资料？（是□、否） 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录（是、否□） 。
[bookmark: _Toc180570118][bookmark: _Toc90952521][bookmark: _Toc212885238][bookmark: _Toc235432217][bookmark: _Toc235850803][bookmark: _Toc235432048](1)孔隙水赋存：  无                                   
(2)岩溶水赋存：                                            
(3)地表水体：                                            
(4)水文条件类型：                                           
[bookmark: _Toc180570119][bookmark: _Toc212885239][bookmark: _Toc235850804][bookmark: _Toc235432218][bookmark: _Toc256599758][bookmark: _Toc90952522][bookmark: _Toc235432049]3.3  工程地质简况：是否提供了相关资料？（是、否） 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录（是、否） 。
(1)工程地质岩组：                                          
(2)边坡稳定性分析：                                       
(3)工程地质条件类型：                                        
3．4环境地质条件是否提供了相关资料？（是、否） 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录（是、否□） 。
(1)调查区域的古滑坡体、地表塌陷及崩塌体情况： 无            
(2)不良地质作用： 无                                       
(3)对环境污染情况： 无                                     
(4)历史名胜古迹和其它自然景观的影响情况：  无               
(5)其它重要的民用或工业建筑的情况：  无                    
(6)环境地质条件类型:   简单类型                             
周边环境：
厂区设有围墙同周边分隔。厂区西北面与废旧物品收购站相邻，约60m处为居民点；厂区东面与白龙路及路边店面相邻，对面为菜地；厂区南面与李棋盛来农贸市场相邻；厂区西面为盛来房地产办公业务用房。                                                          
	周边环境示意图
[image: ]注：要尽量标出距离及相邻关系


生产区域平面布置情况
生产区域平面布置情况：厂区较为平整。主要设置生产区、仓库、配电室、机修室、空调机组、办公区。功能区位于南端，主要设置配电室、机修室、空调机组。生产区位于东部，主要设置食品用塑料包装容器生产线。仓储区：成品仓库分别位于东边中部、西北端；辅料仓库、配料室、原料仓库位于中部。办公区位于东部北部，主要设置办公楼。                         
	[image: ]


6． 
仓储区域平面布置情况
仓储区域平面布置情况： 仓储区：成品仓库分别位于东边中部、西北端；辅料仓库、配料室、原料仓库位于中部。                
	仓储区域平面布置草图
[image: ]
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